BALLISTOR

SEPARATEUR BALISTIQUE

m Domaine d'application large : ordures ménageres,
encombrants, déchets industriels jusqu’aux mélanges de
matieres premiéres (plastiques, vieux papiers) et déchets
mixtes de construction

m Application large gréce au réglage de la limite de
séparation

m Systéme d’entrainement éprouvé, avec un besoin
en énergie réduit

m Conception robuste, longue durée de vie,
colt de fonctionnement trés bas

01

Goulotte d‘alimentation
(en option) et tole d'entrée
réglable

02

Palettes de criblage
démontables (types, perforations
et matieres variables)

03

Liaisons souples entre le
vilebrequin et les palettes
de criblages

04

Moteur d'entrainement
pour vilebrequin

05

Réglage mécanique 2
de l'inclinaison Déchets Ordures Déchets en-
industriels ménagéres combrants

KOMPTECH



DONNEES

4300 4400 6300 6400 8300 8400 10300 10400 12300 12400
Moteur
Puissance (kW) : 55 55 55 55 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0
Eléments de criblage
Nombre de fractions : 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4
Nombre d'éléments de criblage : 4 4 6 6 8 8 10 10 12 12
Longueur des éléments de criblage (mm) 5600 6800 5600 6800 5600 6800 5600 6800 5600 6800
Surface de criblage (m2) : 96 1,6 14,4 17,4 19.2 233 239 291 28,7 349
Dimensions (mm)
Longueur: 7475 8675 7475 8675 7475 8675 7475 8675 7475 8675
Largeur: 2400 2400 3250 3250 4100 4100 4960 4960 5810 5810
Hauteur de la goulotte d'entrée : 1930 1930 1930 1930 1930 1930 1930 1930 1930 1930
Largeur de transport : 2150 2150 3000 3000 3940 3940 4800 4800 5650 5650
(unité pré-assemblée)
Poids (t): 575 6,5 70 775 8,5 9,25 9,75 10,5 11,0 11,75
Débit (dépend du matériau)
Rendement (m3/h): Jusqu'a6d  JusquaBlr  Jusquat00  Jusqual2)*  Jusquat30  Jusqua®s0*  Jusquatéd  Jusqual8Dt  Jusqua200  Jusou'a220*

*En utilisantla version 4 fractions en 3 fractions, ce sont les rendements de la version 3 fractions qui s‘appliquent.

3D 2D

Frar.;t on  Fraction
fine 1 fine 2

SEPARATION PHYSIQUE :
La fraction en 2 dimensions
(plat) est transportée par

le haut via la séparation
balistique. Par ce mouvement,
la fraction en 3 dimensions
(corps creux) est déplacée
vers le bas. Les perforations
dans les palettes de criblages
permettent de séparer la
fraction fine de la matiére
montante.

ENTRAINEMENT FIABLE :
Un systeme d'entrainement
avec une liaison souple
garantit une longue durée de
vie. Le graissage automatique
en option, combiné avec une
surveillance électronique,
rendent la machine sire et
fiable, méme en utilisation en
exploitation intense.

DETAILS

FAIBLES COUTS
D’EXPLOITATION :

Grace a une mécanique
efficiente, les colts
énergétiques sont réduits.
La puissance consommée
réelle n'est que de 4 a 8 kW.

EXEMPLE

Type de machine : 6400
Application : déchets industriels
Débit : 100 m®/h

Les longues palettes inclinées
donnent aux produits un

bon mouvement facilitant la
séparation. Le seuil de séparation
entre la fraction légére et lourde
peut-étre adapté directement
sur place, selon le matériau,

en modifiant l'inclinaison de la
machine et de la tole d’entrée.
Pour réduire les cotlits
d’exploitations, il est possible
d’'adapter le type de palette et la
matiere a 'application souhaitée.

TECHNOLOGY FOR A BETTER ENVIRONMENT



