


Le M450 est un broyeur
forestier adapté a tous les
tracteurs d'une puissance

comprise entre 60-180 CV.

Les avantages

+ Poids extrémement faible

+ Plusieurs largeurs de travail
+ Structure résistante

Contre peigne a dents

Les contre-peignes empéchent
lintrusion de gros matériaux
susceptibles de bloquer le
rotor.

LARGEUR DE TRAVAIL EN MM
Puissance en CV

Largeur totale en mm
Poids en kg*
Outils

Contre-couteaux

Grace aux deux rangées de dents
sur la contre-coupe, moins de
puissance est nécessaire et la
qualité de broyage est améliorée.

1900

60-180

2200

1300

50 x UPTs / 40 x BCS

Centre de gravité

En raison de la position
verticale de l'outil, le centre
de gravité est trés proche du
véhicule porteur.

2200

80-180

2500

1460

56 x UPTs / 48 x BCS

Déport latéral

Le déplacement latéral permet
au M450m un déplacement
horizontal (300mm). En option.

2700
100-180
3000
1540
56 x BCS




Revétement intérieur

l'acier a haute résistance a
['usure et les contre-couteaux
protégent de l'usure tout en

broyant la matiére efficacement.

LARGEUR DE TRAVAIL EN MM
Puissance en CV

Largeur totale en mm

Poids en kg*

Outils

Contre-couteaux décalés

La prise décalée nécessite moins
de puissance et améliore la
qualité de broyage. (en option)

2110
100-250
2500
2050

52 x UPTs
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Articulation flexible

Le point de levage supérieur
est réglable pour permettre
une grande flexibilité lors de
l'attelage au véhicule porteur.

2410
100-250
2800
2200

60 x UPTs

Le M550 est un broyeur de
coeur de gamme. Il est doté d‘un
rotor de 550 mm de diamétre.

Il convient pour des véhicules
porteurs de 100 a 250 CV.

Les avantages

+ Conduites hydrauliques
protégées

+ Configurable a volonté

+ Manipulation extrémement
simple
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Courroie Power Band

La tension des courroies réduit
l'usure et assure une transmis-
sion optimale de la puissance.




M650 est un broyeur forestier
adapté aux travaux les plus
courants . Il est doté d‘un
rotor de 650 mm de diamétre.
IL convient pour des véhicules
porteurs de 140 a 350 CV, avec

attelage de CAT III/IV.

Les avantages

+ Flux de puissance optimal

+ Vaste gamme de prestations
+ Trés facile d’entretien

Revétement intérieur

Lacier a haute résistance a
['usure et les contre-couteaux
protégent de l'usure tout en
broyant la matiére efficacement.

LARGEUR DE TRAVAIL EN MM
Puissance en CV

Largeur totale en mm

Poids en kg*

Outils
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Contre-couteaux décalés

La prise décalée nécessite
moins de puissance et améliore
la qualité de broyage.

(en option)

200-350
2500
2650
48/60 x UPTs
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Articulation flexible

Le point de levage supérieur
est réglable pour permettre une
grande flexibilité lors de l'atte-
lage au véhicule porteur.

2350
200-350
2800

2850

56/72 x UPTs

Courroie Power Band

La tension des courroies réduit
['usure et assure une transmis-
sion optimale de la puissance.

2550
200-350
3000
3050

64 x UPTs




Embrayage sécuritaire

L'embrayage turbo compense les
pointes de puissance et proteége
les entrainements du véhicule
transporteur et du broyeur.

LARGEUR DE TRAVAIL EN MM
Puissance en CV

Largeur totale en mm

Poids en kg*

Outils

Contre-lame réglable

La contre-lame hydraulique
peut étre réglée en fonction
de la finesse de broyage sou-
haitée.

2300
250-550

2800

4050

48/56 x UPT/HDT

Entrainement robuste

Les proportions généreuses des
composantes garantissent leur
fiabilité, méme pour les taches
les plus ardues.

M700 est le broyeur pour les
taches les plus difficiles en
forét. Il est doté d‘un rotor

de 700 mm de diamétre. Il
convient pour des véhicules
porteurs de 250 a 550 CV avec
un attelage de CAT III/IV.

Les avantages

+ Grande stabilité & durée de vie
prolongée
+ Puissance requise réduite

+ Qualité du broyage ajustable
selon la tache
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Courroie Power Band

La tension des courroies réduit
l'usure et assure une transmis-
sion optimale de la puissance.




CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance Largeur de travail en Largeur totale en Hauteur du boitier Profondeur  Poids Outils Régime de la
enCV mm (X2) mm (X1) (Y1) enmm (Z)enmm  enkg prise de force
60-180 1900 2200 1010 686 1300 50 1000
M450 80-180 2200 2500 1010 686 1460 56/48 1000
100-180 2700 3000 1010 686 1540 56 1000
2110 2500 1203 1369 2050 52 1000
M550 100-250
2410 2800 1203 1369 2200 60 1000
2050 2500 1253 1520 2650 48/60 1000
M650 200-350 2350 2800 1253 1520 2850 56/72 1000
2550 3000 1253 1520 3000 64 1000
M700 250-550 2300 2800 1720 1710 4050 48/56 1000
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Défricheurs Récolte de biomgsse Chenillards




OUTILS

La disposition de nos outils prévient la formation d’'accu- contrepoids avec celui a remplacer.
mulation au milieu de la parcelle et réduit au minimum les Nos systéemes d'outillage sont adaptés a toutes les configu-
risques de déséquilibrage. rations de terrain et a tous les types de végétation quelle
Pour éviter tout déséquilibrage, il convient de toujours qu’en soit la densité.
remplacer les outils des deux cotés en méme temps. Notre Certains modéles sont rotatifs, de sorte qu'il suffit simple-
systéme permet d‘identifier facilement l'outil qui fait le ment de les faire pivoter selon Lusure.
BCS POUR LES PLUS PETITES UPTS POUR LES CLASSES DE UPT POUR LES CLASSES DE
PUISSANCES PERFORMANCE INTERMEDIAIRES PERFORMANCE ELEVEES
+ Performance du tranchage excellente + Aucun resserrage nécessaire + Consommation de carburant réduite
+ Maniére de fraisage facile a maitriser + Consommation de carburant réduite + Adapté au broyage de pierres

+ Pour des applications superficielle
avec contact du sol léger
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HM028 UPTs02 UPTs04 UPT02.01 UPT02 UPT08.02 UPT09 UPT10
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COMMANDE DE LARBRE DE TRANSMISSION
CINEMATIQUE W

Afin de prolonger au maximum la durée de vie de l'arbre de transmis-
sion, il faut orienter les articulations selon le méme angle de flexion,
dans la mesure du possible.

FACTEURS IMPORTANTS

Mobilité
Par rapport a la cinématique Z traditionnelle, la cinématique W augmente
significativement la marge de manceuvre du broyeur.

Longévité

La cinématique W contrdle les paramétres de la boite de vitesse, et
donc l'angle d'inclinaison de l'arbre de transmission avec une grande
précision. Elle permet ainsi de réduire considérablement les charges.




Distributeur France :
HANTSCH SAS
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Vous trouverez les points de vente et les ateliers de maintenance dans votre région sous www.prinoth.com
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