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Une efficacité maximale, 
des performances sans 
compromis
La déchiqueteuse à prise de force DONAR 510 V est basée sur un concept de 
machine éprouvé qui a été optimisé pendant plus d’une décennie. Grâce à 
l’expérience pratique de TCS, elle offre une construction exceptionnellement 
robuste et efficace.

•	 Haute qualité des copeaux pour une utilisation polyvalente.

•	 Un rendement maximal pour une consommation minimale de carburant.

•	 Coûts d‘exploitation réduits et fiabilité maximale.

•	 Rotor fermé - 1 ou 2 coupes par rotation du rotor.

La machine 
professionnelle pour 
une performance de 
déchiquetage maximale
La DONAR 510 V - la déchiqueteuse professionnelle à prise de force de TCS. 
La machine est conçue pour des tracteurs d’une puissance de 250 CV et 
plus et peut être adaptée à toutes les exigences en matière de plaquette de 
bois de P16 à P100 (G30 à G100). Grâce à l’alimentation généreuse de 1200 
mm de large et 800 mm de haut, même les matériaux encombrants sont 
introduits sans effort - idéal pour les branchages et les grumes jusqu’à 800 
mm de diamètre. Le rotor fermé massif de 1000 mm de diamètre génère 
une énorme inertie et assure une alimentation parfaite lors du broyage. Le 
résultat : un débit inégalé dans cette catégorie avec une qualité de plaquette 
optimale.
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Économique et 
pratique
La DONAR 510 V offre une série d’équipements 
pratiques qui la prédestine aux utilisations les plus 
diverses.

•	 Fonctionnement avec peu de vibrations grâce 
à une disposition optimisée des couteaux de 
déchiquetage.

•	 Broie les arbustes et les troncs jusqu‘à un diamètre 
d‘environ 800 mm.

•	 Plage d‘utilisation de -15 à +40 C.

•	 Zone de travail confortable et manipulation aisée 
grâce à la grue de chargement.

•	 Traitement parfait des résidus forestiers et des 
déchets verts même déjà légèrement compostés 
sans bourrage de la soufflerie grâce aux grands 
volumes de cette dernière, et au réglage en continu 
de la vitesse de la soufflerie.

Caractéristiques 
exceptionnelles de la 
DONAR 510 V
La DONAR 510 V intègre plusieurs innovations techniques qui améliorent à la 
fois la performance et la facilité d’entretien.

•	 Grand refroidisseur d‘huile avec fonction d‘inversion automatique. 

•	 Convoyeur d‘alimentation agressif pour une alimentation continue de la 
matière.

•	 De série : un rotor 6 couteaux. 
En option : un rotor 12 couteaux garantit un rendement maximal pour la 
production de petite plaquette avec un minimum de fine. Pour plus de 
polyvalence, il peutêtre utilisé en 6 couteaux.

•	 Le contrôle de l‘alimentation par détection de charge optimise la régularité 
de l‘alimentation en matière.
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Avantages
La sécurité sur toute la ligne
Personne n‘est à l‘abri des substances indésirables 
dans le produit broyé. La combinaison du rotor 
fermé extrêmement robuste et de la contre-coupe 
hydraulique en option offre une protection maximale 
contre les dommages graves causés par les 
substances indésirables. Cela permet de réduire les 
coûts et d‘éviter les temps d‘arrêt imprévus.
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Rouleau d‘alimentation
Alimentation du matériau par convoyeur agressif et 
rouleau d‘alimentation à pression.
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Rotor
Le rotor plein, à forte inertie, peutêtre équipé de 6 
couteaux (ou 12 en option) et offre un déchiquetage 
efficace et régulier à un débit élevé.
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Avantages
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Ventilateur
La vitesse du ventilateur peut être réglée 
hydrauliquement, en continu et indépendamment de 
la vitesse du tambour de broyage pour s‘adapter à 
toutes les applications.

Meilleure qualité de plaquette
La grille 3D permet d‘éviter les surlongueurs et garantit 
une meilleure qualité de copeaux. L‘alignement précis 
avec le couteau permet d‘optimiser le produit final.

Grilles de criblage
L‘ouverture hydraulique de la soufflerie permet un 
changement de grilles sans outil, avec la grue, depuis 
la cabine du conducteur en seulement 5 minutes.
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Goulotte d’éjection
La goulotte d’éjection permet un chargement précis 
et sans perte de la plaquette. Elle est disponible en 
montage avant ou arrière, avec en option une version 
hydraulique rabattable.
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Puissance potentielle

Broyage de bois dur jusqu'à [mm] 600

Broyage de bois tendre jusqu'à [mm] 800

Débit jusqu'à [m³/h] 300
(selon le matériau)

Ouverture d’admission

Largeur d'admission [mm] 1.200

Hauteur d'admission [mm] 800
(aucune limitation mécanique) 

Surface de criblage [m²] 2

Unité de broyage

Diamètre du rotor [mm] 1.000

Nombre de couteaux 6 / 12
(1 à 2 coupes par rotation)

Evacuation des matériaux

Soufflerie réglable en continu / 250 - 600 tours/min.

Goulotte d’évacuation au choix montage frontal ou arrière

Option : goulotte rabattable

Entraînement principal

Puissance du tracteur [ch] > 250

Châssis

Nombre d'essieux 2

Vitesse maximale [km/h] 60

Poids

Equipement de base [kg] ca. 19.000
(dont charge sur attelage de 2t)

Dimensions position de transport

Longueur [mm] 6.680

Largeur [mm] 2.550

Hauteur [mm] 4.000

Commande

CAN-bus

Vitesse d’alimentation réglable de manière variable

Commande d’alimentation en fonction de la charge

Données techniques

Découvrez ici en vidéo comment fonctionne le DONAR 510 V.
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