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Le prochain niveau 
d’efficacité
La déchiqueteuse DONAR 5810 V est basée sur un concept de machine qui a 
fait ses preuves depuis 10 ans et qui a été continuellement amélioré. Profitez 
de l’expérience pratique de TCS et d’une construction optimisée et robuste 
unique en son genre.

•	 La meilleure qualité de plaquette.

•	 Débit maximal avec une consommation de carburant minimale.

•	 Coûts d’exploitation les plus bas & fiabilité maximale.

•	 Rotor fermé - Au choix avec 6 ou 12 couteaux.

Innovation dans le domaine de 
la déchiqueteuse sur camion
La DONAR 5810 V est une déchiqueteuse sur camion ultramoderne, montée sur un Mercedes 
Arocs 6×6, qui vient à bout des terrains les plus difficiles grâce à ses quatre roues motrices. 
La déchiqueteuse peut être adaptée de manière flexible à toutes les exigences en matière de 
plaquette de bois de P16 à P100 (G30 à G100).

•	 Fonctionnement avec des vibrations réduites grâce à une disposition optimisée des 
couteaux.

•	 Qualité maximale du produit final grâce à des grilles de criblage et des couteaux 
parfaitement adaptés l’un à l’autre.

•	 Construction robuste du rotor, en acier plein, pour une masse d’inertie élevée.
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Caractéristiques 
exceptionnelles de 
la DONAR 5810 V
La DONAR 5810 V intègre plusieurs innovations 
techniques qui améliorent à la fois la performance et la 
facilité d’entretien.

•	 Convoyeur d’alimentation agressif pour une 
alimentation continue de la matière.

•	 De série : un rotor 6 couteaux. 
En option : un rotor 12 couteaux garantit un 
rendement maximal pour la production de petite 
plaquette avec un minimum de fine. Pour plus de 
polyvalence, il peutêtre utilisé en 6 couteaux.

•	 Le contrôle de l’alimentation par détection de charge 
optimise la régularité de l’alimentation en matière.

Flexibilité et confort - 
pour chaque utilisation
Le DONAR 5810 V offre une série d’équipements pratiques pour les utilisations 
les plus diverses.

•	 Traitement parfait des résidus forestiers et des déchets verts même 
légèrement compostés sans bourrage de la soufflerie grâce aux grands 
volumes de cette dernière, et au réglage en continu de la vitesse de la 
soufflerie.

•	 Branches et d troncs jusqu’à un diamètre d’environ 800 mm.

•	 Tapis d’alimentation agressif, avec avancement réglable en continu.

•	 Remplacement sans outil du panier de criblage au moyen d’une grue de 
chargement en seulement 5 minutes environ.

•	 Système de refroidissement externe avec radiateur à ailettes à grosses 
mailles et ventilateur réversible pour le nettoyage automatique.

•	 Coupleur pour un embrayage en douceur du rotor et une réduction des 
chocs dans la chaîne cinématique.

•	 Cabine de camion ou cabine de grue au choix.
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Soufflerie
La vitesse de la soufflerie peut être réglée 
hydrauliquement, en continu et indépendamment de 
la vitesse du rotor, afin de permettre une adaptation 
précise aux différentes conditions de travail et aux 
différents types de matériaux.

Goulotte d’éjection
La goulotte d’éjection permet un chargement précis 
et sans perte de plaquette de bois. Elle est disponible 
au choix en montage frontal ou arrière, avec l’option 
d’une goulotte rabattable.

Rotor
Rotor fermé avec 6 ou, en option, 12 couteaux 
avec une grande masse d’inertie du rotor pour un 
déchiquetage efficace et régulier à un débit élevé.

Rouleau d’alimentation
Le rouleau et le tapis d’alimentation, tout deux pourvus 
de dents, assurent une prise agressive et réguière 
de la matière et un débit optimal, même dans des 
conditions difficiles.

Meilleure qualité de plaquette
La grille 3D assure une qualité parfaite du produit final lors du 
déchiquetage en évitant les surlongueurs. La qualité maximale est 
obtenue grâce à l’adaptation parfaite de la grille de criblage aux 
couteaux. L’ouverture hydraulique permet un changement rapide et 
sans outil des grilles de criblage, qui peut être effectué en seulement 5 
minutes environ grâce à la grue de chargement.
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Points forts
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Alimentation par vis sans fin
4 vis sans fin massives transportent la plaquette dans 
le sens du flux de matériau sans déviation du rotor 
directement dans la soufflerie. Le risque de bourrage 
est ainsi drastiquement réduit.

Coupleur
Concept éprouvé pour ménager la transmission et 
le moteur - assure un démarrage en douceur, réduit 
les chocs et l’usure et augmente la durée de vie des 
composants de la transmission.

Meilleure vue d’ensemble
La cabine de grue ou la cabine de conduite modifiée 
offrent une vue panoramique optimale et un confort 
ergonomique pour un travail efficace.
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Ventilateur réversible
Le système de refroidissement externe avec lamelles 
de radiateur à larges mailles et ventilateur hélicoïdal 
assure un refroidissement optimal du moteur du camion 
et du système hydraulique, réduisant le dégagement de 
chaleur et prolongeant la durée de vie des composants.
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Puissance potentielle

Broyage de bois dur jusqu'à [mm] 600

Broyage de bois tendre jusqu'à [mm] 800

Débit jusqu'à [m³/h] 300
(selon le matériau)

Ouverture d’admission

Largeur d'admission [mm] 1.200

Hauteur d'admission [mm] 800
(aucune limitation mécanique) 

Surface de criblage [m²] 2

Unité de broyage

Diamètre du rotor [mm] 1.000

Nombre de couteaux 6 / 12
(1 à 2 coupes par rotation)

Evacuation des matériaux

Soufflerie réglable en continu / 250 - 600 tours/min.

Goulotte d’évacuation au choix montage frontal ou arrière

Option : goulotte rabattable

Entraînement principal

Moteur diesel Mercedes NMV
6 cylindres Euro VI E

Puissance [ch] 580

Châssis

Nombre d'essieux 3 (6x6)

Vitesse maximale [km/h] 80

Poids

Equipement de base [kg] 26.000

Dimensions position de transport

Longueur [mm] 8.000

Largeur [mm] 2.550

Hauteur [mm] 4.000

Commande

CAN-bus

Vitesse d'alimentation réglable de manière variable

Charge du moteur réglable en continu de 50 % à 100 %

Commande d'alimentation en fonction de la charge

Données techniques

Découvrez ici en vidéo comment fonctionne le DONAR 5810 V.
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